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Sender Funkt ionen
* Jede Taste entspricht einer anderen x Der Funktion A beim Sender muB immer die
Funktion. auBer beim Sender mit 2 Funkiion A beim Empfanger entsprechen
Drucktasten. wo beide Tasten die ¥ Bei der Funktion D bleibt das Relois nur
selbe Funktion haoben konnen | coc aktiviert

x Bel 2-kanoliger Funktionsweise ar-
peitet mon im DIP mit 2 Leitungen
(Aktivierung mit der 2. Taste)

Wichtig

Die Sender der Serie "C” werden mit der Uocerbruckung “W”

eingesetzt geliefert, um mit cder marmalen Serie der

Empfanger zu funktionieren. Domit der Sencer ouch bei der

neuen Serie "C" funktioniert., muB die Brucke "W” ent fernt

we rden

Bemerkung : Empfanger der Serie “C" funktionieren nur mit
Sender der Serie "C”

Datum:21 12 98 P(

Nome: Anstett

()(TW()[QZ(: INDUSTRIETORE GrioH

Max-Planck-Str 18
MaBetob - ‘ D 77694 KEHL-Auenheim
abstan: XX Tel 07831/7905-0. Fox 3611

Blatt Nr.v 1 Funk fernsteuerung CAR
Blatter: 1 S46 (Frequenz « 27.195MHzZ)

7 Nr verschiedene Ausfuhrungen
FUNC2-01 der Handsender

Gebrauchsanleitung Funk S46
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¥ Funktionen sind inm Siebdruck auf der ge-
druckten Schaltung angegeben. Bestimmung
der Funktionen durch Steck-STRIPS

¥ Ploatine mit einem oder zwei STRIPS

Versionen

S466_C - TX minioturisierte Sender
2/4 Tasten
Empfanger:
S46_C - Rl Modularempfanger mit Kasten
4 Kanale
S46 - RS Empfanger mit Platine
1/2 Kanale
Austauschibare Kanalmodule:
Strip mit StoBrelais
1 Kanal
S38 - S1/M Speicherstrip
1 Relais EIN-AUS
$38 - S1/T Strip mit Zeitrelals
0 120 sec

Instal latiaon

¥ Mindest- und Hochstreichweite beachten
* Nur Antennen verwenden. die mit A/30
ubereinst immen
¥ Antenne ist an den Empfanger anzu-
schlieBen mittels kooxialer Litze RGSB
von max . 13m Lange
Empfangeraus fuhrungen:
¥ 1)in Form einer Platine, die unmittelbar
in das Gerat eingesetzt wird
2)in Form eines Kastens. der mit einen
Klemmenbrett fur die Anschlusse ausge-
stattet ist
¥ Empfanger oufstellen in genugend groBen
Abostand zum Netz eines computerisierten
Systems. einer Alarmonloge etc

Progrommierung Verwendercode

x Der Code wird programmiert mit den in
Sender und Empfanger installierten Mi-
kroschaltern. Diese Schalter sind in ei-
nem einzigen Block (DIP-SWITCH) unterge-
bracht

¥ Bs stehen 9 DIP zur Verfugung ==> 19683
Kombinat ionsmoglichkeiten

¥ Der Empfanger kann nur jeweils einem
Stanal entsprechen. Es kannen NICHT
gleichzeitig mehrere Funktionen akti-
viert werden
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Blatt Nr.o 1 Funk fernsteuerung CAR

Blatter: 1 S46 (Frequenz : 27.1935MHz)
7 Nr s verschiedene Ausfuhrungen
FUNC1-03 der Empfanger
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