
promotec-mischler.com

ProPark®  |ProTect|ProSpeed|ProShop   
R60Doppelwandige

Rolltore



Die R60-Serie vereint robuste Qualität „Made in  
Germany“ mit hoher Wirtschaftlichkeit. Doppelwandige, 
PU-ausgeschäumte Stahlprofile sorgen für Stabilität bei 
kompaktem Wickeldurchmesser. Individuelle Konfigura-
tionsmöglichkeiten machen das R60 besonders vielseitig 
und branchenübergreifend einsetzbar.

In unseren innovativen Torsystemen stecken nahezu 50 
Jahre Erfahrung. Hochwertige Materialien sowie präzise 
aufeinander abgestimmte Baugruppen gewährleisten 
einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb – selbst 

bei hoher Beanspruchung über Jahre hinweg. Unsere 
Tore sind zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Sie erfüllen 
damit höchste Anforderungen an Sicherheit, Funktiona- 
lität und Langlebigkeit. 

R60 ProTect mit ansichtsgleicher Nebentür

	› Zeitloses Design mit robuster Oberfläche
	› Hohe Festigkeit
	› Geringer Sturzbedarf
	› Tormechanik auf 500.000 Zyklen getestet

	› Gewerbehallen
	› Verladebereiche
	› Nachtabschlüsse
	› Tiefgaragen 
	› Parkhäuser

EIGENSCHAFTEN EINSATZGEBIETE

Doppelwandige Rolltore aus Stahl - die R60-Serie

13241-1

DIN EN

ZERTIFIZIERT



Rolltor R60

Robust, kompakt, laufruhig

Die doppelwandigen, mikroprofilierten Stahl-
profile mit isolierender PU-Ausschäumung ge-
ben dem R60-Rolltor hohe Stabilität und sorgen 
für einen ruhigen Torlauf. Die Oberfläche ist im 
Standard Stahl verzinkt. Dank der leicht gewölb-
ten Profile wickelt der Torbehang besonders 
eng. So wird nur wenig Sturzraum benötigt – 
ideal bei begrenzten Platzverhältnissen.

Vielseitig einsetzbar - hoher Nutzen

Die verschiedenen Varianten und Ausstattungsoptionen 
der R60-Baureihe ermöglichen maßgeschneiderte Roll- 
tore für unzählige  Einsatzbereiche. 

Ob für Industrie, Logistik, Gewerbe oder Parkräume: Die 
R60-Rolltore sind präzise auf die jeweiligen Anforderungen 
abgestimmt und bieten für jede Anwendung die passende 
Lösung.

R60 ProPark®

	› Geschlossenes Rolltor für Tiefgaragen und Parkhäuser
	› Ausgelegt auf öffentliche Nutzung im Automatikbetrieb
	› Selbsttragende Seitenstützen als robuster Anfahrschutz mit 

Erhalt der Torfunktion selbst bei kleineren Anfahrschäden
	› Integrierte Führungsschienen und Lichtschranken, ver-

deckte Verkabelung, zum Schutz vor Vandalismus und 
Verschmutzung

	› Integrierte Sicherheitseinrichtungen, z.B. Personen- und 
Einzugssicherung, Schließkantensicherung, automatischer 
Zulauf, Ampelschaltung 

	› Option Schallentkopplung ProSilence®  zur Reduzierung von 
Körperschallübertragung um bis zu 59 %

	› Tormechanik auf 500.000 Zyklen getestet

R60 ProTect
	› Geschlossenes Rolltor als sicherer Abschluss 

z.B. für Gewerbeimmobilien, Lieferzonen,  
Lager- und Industriehallen, Ladengeschäfte

	› Auch geeignet als windstabiler und solider 
Abschluss für besonders hohe und breite 
Öffnungen 

	› Serienmäßig mit beweglich gelagertem  
Anrollsystem für eine stets perfekte und  
materialschonende Behangwicklung

	› Erhältlich bis Windlastklasse 4 bis 12 m Breite 
	› Tormechanik auf 500.000 Zyklen getestet

R60 ProShop
	› Geschlossenes Rolltor 

als sicherer Abschluss  
im Gewerbe- und  
Privatbereich

	› 230V-Rohrmotor
	› Kein Kraftstromanschluss  

erforderlich
	› Alternative Lösung für  

kleinflächige, wenig 
frequentierte Tore mit 
geringer Zyklenzahl

R60 ProSpeed
	› R60-Tore sind auch als 

Speed-Variante erhältlich  
für eine beschleunigte Tor-
öffnung ca. 0,5 m/sec.

	› Aufsteckantrieb mit  
Frequenzumrichtertechnik 

	› Soft-Start / Soft-Stop-Funk-
tion für sanften Torlauf trotz 
erhöhter Geschwindigkeit

	› Nur als Innenroller;  
Montage im Außenbereich 
auf Anfrage



Zusatzausstattung

Hochwertige Farbbeschichtung (optional)

Die Profile aus verzinktem Stahl sind auch bandbeschichtet erhältlich.  
Diese Beschichtung bietet einen dauerhaften Schutz der Oberfläche vor  
Witterungseinflüssen. Zur Auswahl stehen zwei Farbgruppen *): 

Farbgruppe 1: 			     

	 RAL 7016 Anthrazitgrau 		   RAL 9002 Grauweiß 	  		

	 RAL 9006 Weißaluminium 		   RAL 9016 Verkehrsweiß

Farbgruppe 2: 			     

	 RAL 3000 Feuerrot 			    RAL 5010 Enzianblau 			    RAL 6005 Moosgrün 	

	 RAL 8028 Terrabraun 			    RAL 9007 Graualuminium *) individuelle RAL-Farbtöne gegen  
    Aufpreis möglich

Anrollsystem - serienmäßig bei 
allen ProTect-Toren

R60 Lamelle mit Sichtfenster

R60 Standardlamellen

Individuell konfigurierbar 

	› Fenster- und Lüftungslamellen, bis zu 5 Stück pro lfm.
	› Ansichtsgleiche Nebentür mit umfangreicher Zusatzausstattung, z.B. diverse 

Panikbeschläge nach DIN, Obentorschließer, elektrischer Türöffner
	› Ansichtsgleiche Festteile, z.B. Oberlichter oberhalb von Nebentüren
	› Bandbeschichtung der Lamellen beidseitig in verschiedenen RAL-Farbtönen; 

Endschiene immer Aluminium blank
	› Schräge, abgesetzte und verriegelbare Endschiene (auch elektromagnetisch)
	› Diverse Verblendungen: 

- Antriebs- / Seitenblende 
- Sturzblende 
- Ballenverkleidung 
- Formschöner Schutzkasten für Außenmontagen 

	› Individuell konfigurierbare Impulsgeber, z.B. Taster, Schlüsselschalter, Funk, u.a.
	› Steuerungen mit erweiterten Funktionen auf Anfrage
	› Akku-Notstromversorgung zur einmaligen Notöffnung bei Stromausfall /  

Brandalarm
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Einbauvarianten

Einbauvariante hinter der Laibung Einbauvariante zw. der Laibung

Einbauvariante Außenmontage Einbauvariante mit Nebentür

Einbauvariante mit Sturzblende
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Technische Daten R60 ProPark® R60 ProTect R60 ProShop

Material Torbehang Stahlprofile doppelwanding mit PU-Ausschäumung

Oberfläche beidseitig Stahl feuerverzinkt (optional bandbeschichtet)

Materialdicke 0,4 mm

Eigengewicht Torbehang 10,3 kg/m²

Profilhöhe (sichtbar) 109 mm (95 mm)

Profilstärke 25 mm

Wärmedämmung (Lamelle) Ust = 3,9 W/(m²*K)

Öffnungsgeschwindigkeit Ø 0,15 m/sec., Version Speed 0,5 m/sec. 0,15 m/sec.

Torsteuerung (Standard) GfA TS 981 GfA TS 971 Hauss V2NTX

Torbreite max.2 8000 mm 12000 mm 6000 mm

Torhöhe max.2    3000 mm1 9000 mm 5000 mm

Maße Führungsschiene bis LB = 5250 mm: 70 x 60 mm
ab LB > 5250 mm: 80 x 85 mm

Maße Anfahrschutz bis LB = 6000 mm: 72 x 190 mm
ab LB > 6000 mm: 82 x 215 mm --- ---

Höhe Endschiene
(inkl. Bodengummi)

105 mm
(135 mm)

1 Bei LH > 3000 mm  Ausführung ProTect auf Anfrage
2 Weitere Torgrößen auf Anfrage.
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